A Versenyterület betakarítása a módosított Versenyszabályzat szerint

(parcellakijelölési segédlet)
Megjegyzés: Az alkalmazás nem kötelező, de a versenyterületek ellenőrzésének és betakarításának gyorsítása, egyszerűsítése érdekében ajánlott! Az itt meghatározott sorhosszok arra az esetre vonatkoznak, ha a kombájn tartályának ürítését a parcella mindkét végére tervezik. Az induló oldalon történő ürítéshez az értékek felét kell figyelembe venni!

	Adapter sorok száma
	4
	6
	8
	12

	Teljes sorhossz /ha
	3281
	2187
	1640
	1094

	Tartálytérfogat, liter
	7000
	9000
	9000
	12500

	
	
	Hozzávetőleges sorhossz, m

	Nyers termésszint t/ha
	9
	1531
	1312
	984
	911

	
	10
	1378
	1181
	886
	820

	
	12
	1148
	984
	738
	684

	
	14
	984
	844
	633
	586

	
	16
	861
	738
	554
	513


A parcellaszélességeket az alábbiak szerint jelölhetjük ki. Azonos oldali ürítéshez 2x-es szorzót kell alkalmazni! A szélességre mindig hagyjunk rá legalább 3x-os adapter szélességet!

	Termésszint
	Parcellaszélesség, méter, a hozzávetőleges sorhossz függvényében

	9
	33
	38
	51
	55

	10
	36
	42
	56
	61

	12
	44
	51
	68
	73

	14
	51
	59
	79
	85

	16
	58
	68
	90
	98


